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1. FUNKTIONSBESCHREIBUNG 
 
Der AXIhycon 5-50H verfügt über einen dreiphasigen Backup Ausgang, um die daran angeschlossenen Ver-
braucher im Falle eines Ausfalls des Versorgungsnetzes weiter mit Strom zu versorgen. Als Energiequellen 
nutzt der AXIhycon die PV-Anlage und den Speicher. 
 
Backup und Netz müssen getrennte Stromkreise sein, es darf keine Verbindung hergestellt werden. 
 
Die Umschaltzeit beträgt 10ms, sodass die meisten Geräte (PC) normal weiterlaufen.  
 
Die Nennleistung des Backup Ausgangs entspricht der Nennleistung des Wechselrichters. Pro Phase kann 
dann jeweils maximal ein Drittel der Nennleistung genutzt werden. Bei einem AXIhycon 6H zum Beispiel darf 
eine Phase des Backup-Ausgangs mit maximal 2 kW belastet werden. Für einen kurzen Zeitraum (bis 60s) 
kann dem Backup-Ausgang eine höhere Leistung entnommen werden, sofern PV und Batterie diese liefern 
können. Den genauen Wert für ein bestimmtes Modell entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. 
 
Der Anteil der Batteriekapazität, der für den Backup-Fall reserviert ist, lässt sich am Wechselrichter einstel-

len. 

Bei Verwendung einer Umschaltbox muss bei der Auswahl berücksichtigt werden, dass am Backupausgang 

des Wechselrichters permanent Spannung anliegt, nicht nur im Falle eines Netzausfalls. 
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2. ANWENDUNGSBEISPIELE 
 

2.1 ANSCHLUSS WICHTIGER VERBRAUCHER AM BACKUP 

Nur die wichtigsten Verbraucher, deren Stromversorgung nicht unterbrochen werden soll (Zum Beispiel Kühl-

schrank, PC, …), werden an den Backup Ausgang angeschlossen. Hierbei handelt es sich um den gewöhnli-

chen, empfohlenen Anwendungsfall. 

+ Die Speicherkapazität reicht länger aus, um die angeschlossenen Verbraucher zu versorgen 

+ Geringeres Risiko von Abschaltung aufgrund von Überlast 

- Nicht alle Verbraucher werden im Falle eines Stromausfalls weiter mit Strom versorgt 
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2.2 ANSCHLUSS ALLER VERBRAUCHER AM BACKUP 

Wenn alle Verbraucher des Hauses an den Backup-Ausgang des Wechselrichters angeschlossen werden, 

wird bei einem Netzausfall automatisch das ganze Haus weiter mit Strom versorgt. Bedingung hierfür ist, dass 

der Wechselrichter auf keiner der drei Phasen überlastet wird, da er sonst abschaltet. Diese Variante wird 

aufgrund der unten aufgeführten Nachteile nicht empfohlen bzw. nur bei ausreichend hoher Wechselrichter-

leistung. 

+ Ganzes Haus hat Strom trotz Stromausfall 

- Gespeicherte Energie reicht bei schwacher / fehlender PV-Leistung womöglich nur für kurze Zeit 

- Risiko der Abschaltung aufgrund von Überlast auch während des Normalbetriebs 

- Keine Updates des Wechselrichters möglich, wenn der Router am Backup angeschlossen ist 

- Im Falle eines Defekts ist das ganze Haus ohne Strom 
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2.3 VERWENDUNG EINER UMSCHALTBOX 

Um alle Verbraucher bei einem Netzausfall weiterbetreiben zu können, ohne bei Vorhandensein des Netzes 

in der zur Verfügung stehenden Leistung eingeschränkt zu sein, kann eine separate Umschaltbox verwendet 

werden. 

Im Normalbetrieb nutzt die Umschaltbox als Energiequelle das Netz und den Netzanschluss des Wechselrich-

ters, um die Verbraucher mit Strom aus dem Netz oder der PV-Anlage / Batterie zu versorgen. Bei einem 

Netzausfall trennt die Umschaltbox das Hausnetz vom Versorgungsnetz und als Energiequelle wird der Ba-

ckup-Ausgang des Wechselrichters genutzt. 

Es gibt die Möglichkeit, eine automatische Umschaltbox zu verwenden oder eine manuelle Umschaltbox, die 

im Falle eines Netzausfalls manuell aktiviert werden muss. 

+ Ganzes Haus hat Strom trotz Netzausfall 

+ Keine Einschränkung der Leistung im Normalbetrieb 

- Zusatzkosten für Umschaltbox 

- längere Umschaltzeit 

 

 


