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Zertifikat für den NA-Schutz

Zertifikatsinhaber: AXITEC Energy GmbH & Co. KG
Otto-Lilienthal-Straße 5
71034 Böblingen
DEUTSCHLAND

Produkt: Energiespeichersystem
AXlhycon ONE Energiespeichersystem

Modell(e): AXIhycon ONE-8H-10, AXIhycon ONE-8H-15, 
AXIhycon ONE-8H-20, AXIhycon ONE-8H-25,
AXIhycon ONE-8H-30, AXIhycon ONE-8H-35,
AXIhycon ONE-10H-10, AXIhycon ONE-10H-15,
AXIhycon ONE-10H-20, AXIhycon ONE-10H-25,
AXIhycon ONE-10H-30, AXIhycon ONE-10H-35,
AXIhycon ONE-12H-10, AXIhycon ONE-12H-15,
AXIhycon ONE-12H-20, AXIhycon ONE-12H-25,
AXIhycon ONE-12H-30, AXIhycon ONE-12H-35,
AXIhycon ONE-15H-10, AXIhycon ONE-15H-15,
AXIhycon ONE-15H-20, AXIhycon ONE-15H-25,
AXIhycon ONE-15H-30, AXIhycon ONE-15H-35.

Kenndaten: Siehe folgende Seiten.

Geprüft nach: VDE-AR-N 4105:2018
DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020

Dieses Zertifikat bescheinigt die Einhaltung der genannten Normen auf Basis einer freiwilligen 
Prüfung des Produktes. Es bezieht sich ausschließlich auf das bei der TÜV SÜD Product Service 
GmbH eingereichte Prüfmuster und bescheinigt nicht die Qualität oder Sicherheit der Serienprodukte. 
Dieses Zertifikat wurde gemäß dem TÜV SÜD Product Service Zertifizierungsprogramm für 
Photovoltaik und Netzintegration ausgestellt. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 704092513005-00

Datum, 2026-01-07

( Zhengdong Ma )
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Modell

AXIhycon ONE-8H-10, 
AXIhycon ONE-8H-15,
AXIhycon ONE-8H-20, 
AXIhycon ONE-8H-25,
AXIhycon ONE-8H-30, 
AXIhycon ONE-8H-35,

AXIhycon ONE-10H-10, 
AXIhycon ONE-10H-15,
AXIhycon ONE-10H-20, 
AXIhycon ONE-10H-25,
AXIhycon ONE-10H-30,
 AXIhycon ONE-10H-35,

PV-Eingangsparameter
Max. Eingangsspannung DC 1000 V
Mppt-Spannungsbereich DC 200, ..., 850 V
Max. Eingangsstrom DC 20 A/20 A/20 A
Isc PV (absolutes Maximum) DC 30 A/30 A/30 A
Parameter der Netzausgabe
Nominale Netzspannung 3/N/PE~, 230/400 V
Nominale Netzfrequenz 50 Hz
Max. (Nenn-)Dauerstrom zum Netz AC 11.6 A AC 14.5 A

Nominale Wirkleistung im Netz 8000 W 10000 W
Max. (Nenn-)Scheinleistung ins Netz 8000 VA 10000 VA
Leistungsfaktorbereich -0.8, …, +0.8

Modell

AXIhycon ONE-12H-10, 
AXIhycon ONE-12H-15,
AXIhycon ONE-12H-20, 
AXIhycon ONE-12H-25,
AXIhycon ONE-12H-30, 
AXIhycon ONE-12H-35,

AXIhycon ONE-15H-10, 
AXIhycon ONE-15H-15,
AXIhycon ONE-15H-20, 
AXIhycon ONE-15H-25,
AXIhycon ONE-15H-30, 
AXIhycon ONE-15H-35.

PV-Eingangsparameter
Max. Eingangsspannung DC 1000 V
Mppt-Spannungsbereich DC 200, ..., 850 V
Max. Eingangsstrom DC 20 A/20 A/20 A
Isc PV (absolutes Maximum) DC 30 A/30 A/30 A
Parameter der Netzausgabe
Nominale Netzspannung 3/N/PE~, 230/400 V
Nominale Netzfrequenz 50 Hz
Max. (Nenn-)Dauerstrom zum Netz AC 17.4 A AC 21.7 A

Nominale Wirkleistung im Netz 12000 W 15000 W
Max. (Nenn-)Scheinleistung ins Netz 12000 VA 15000 VA
Leistungsfaktorbereich -0.8, …, +0.8
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Modell

AXIhycon ONE-8H-10, 
AXIhycon ONE-10H-10, 
AXIhycon ONE-12H-10, 
AXIhycon ONE-15H-10

AXIhycon ONE-8H-15, 
AXIhycon ONE-10H-15, 
AXIhycon ONE-12H-15, 
AXIhycon ONE-15H-15

AXIhycon ONE-8H-20, 
AXIhycon ONE-10H-20, 
AXIhycon ONE-12H-20, 
AXIhycon ONE-15H-20

Batterie-Parameter
Batterie-Modul AXIstorage Li SV 3 Energiepaket
Anzahl der Packungen 2 3 4
Energie 10.24 kWh 15.36 kWh 20.48 kWh
Nennspannung DC 204.8 V DC 307.2 V DC 409.6 V

Modell

AXIhycon ONE-8H-25, 
AXIhycon ONE-10H-25, 
AXIhycon ONE-12H-25, 
AXIhycon ONE-15H-25

AXIhycon ONE-8H-30, 
AXIhycon ONE-10H-30, 
AXIhycon ONE-12H-30, 
AXIhycon ONE-15H-30

AXIhycon ONE-8H-35, 
AXIhycon ONE-10H-35, 
AXIhycon ONE-12H-35, 
AXIhycon ONE-15H-35

Batterie-Parameter
Batterie-Modul AXIstorage Li SV 3 Energiepaket
Anzahl der Packungen 5 6 7
Energie 25.60 kWh 30.72 kWh 35.84 kWh
Nennspannung DC 512 V DC 614.4 V DC 716.8 V
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E.6 Zertifikat für den Netz- und Anlagenschutz

Zertifikat für den NA-Schutz Nr. 704092513005-00

Hersteller AXITEC Energy GmbH & Co. KG 
Otto-Lilienthal-Straße 5, 71034 Böblingen, GERMANY

Typ NA-Schutz

Zentraler NA-Schutz 

Integrierter NA-Schutz 
Zugeordnet zu 
Erzeugungseinheit Typ

AXIhycon ONE-8H-10, 
AXIhycon ONE-8H-15, 
AXIhycon ONE-8H-20, 
AXIhycon ONE-8H-25,
AXIhycon ONE-8H-30, 
AXIhycon ONE-8H-35,
AXIhycon ONE-10H-10, 
AXIhycon ONE-10H-15,
AXIhycon ONE-10H-20, 
AXIhycon ONE-10H-25,
AXIhycon ONE-10H-30, 
AXIhycon ONE-10H-35,
AXIhycon ONE-12H-10, 
AXIhycon ONE-12H-15,
AXIhycon ONE-12H-20, 
AXIhycon ONE-12H-25,
AXIhycon ONE-12H-30, 
AXIhycon ONE-12H-35,
AXIhycon ONE-15H-10, 
AXIhycon ONE-15H-15,
AXIhycon ONE-15H-20, 
AXIhycon ONE-15H-25,
AXIhycon ONE-15H-30, 
AXIhycon ONE-15H-35

Netzanschlussregel
VDE-AR-N 4105:2018-11/Berichtigung 1:2020-10
An das Niederspannungs-Verteilnetz angeschlossene 
Generatoren - Technische Anforderungen für den Anschluss an 
und den Parallelbetrieb mit Niederspannungs-Verteilnetzen.

Prüfanforderung

DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 
„Netzintegration von Energieerzeugungsanlagen – 
Niederspannung“
Prüfanforderungen für Stromerzeugungseinheiten, die zum 
Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz 
vorgesehen sind.

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105:2018.



Zertifikat
Nr. ESY 096640 0051 Rev. 00

Seite 5 von 6
TÜV SÜD Product Service GmbH • Zertifizierstelle • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

E.7 Anforderungen an den Prüfbericht zum NA-Schutz

Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz
„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ Nr. 704092513005-00

Prüfbericht NA-Schutz

Typ NA-Schutz: Integrierter NA-Schutz weitere Herstellerangaben

Software-Version: BMS: V1.0; Wechselrichter: V1.0.0.5

Hersteller:
AXITEC Energy GmbH & Co. KG 
Otto-Lilienthal-Straße 5, 71034 Böblingen, 
GERMANY

Messzeitraum: Von 2025-11-30 bis 2025-12-05

Umrichter

Schutzfunktion Einstellwert Auslösewert Auslösezeit NA-Schutz*

Spannungssteigerungsschutz 
U >> 1,25 * Un

L1-N/L2-N/L3/N: 287.4 V / 287.5 
V / 287.3 V

L1-N: 287.5 V
L2-N: 287.4 V
L3-N: 287.7 V
L1-L2: 497.4 V
L2-L3: 497.4 V
L3-L1: 497.8 V

L1-N/L2-N/L3/N: 130.0 ms
L1-N: 123.0 ms
L2-N: 118.0 ms
L3-N: 135.0 ms
L1-L2: 113.0 ms
L2-L3: 117.0 ms
L3-L1: 126.0 ms

Spannungssteigerungsschutz 
U > 1,10 * Un 1.10 * Un ms**

Spannungsrückgangsschutz 
U < 0,8 * Un

L1-N/L2-N/L3/N: 184.2 V / 184.4 
V / 184.1 V

L1-N: 184.2 V
L2-N: 184.1 V
L3-N: 184.0 V
L1-L2: 320.2 V
L2-L3: 319.8 V
L3-L1: 320.3 V

L1-N/L2-N/L3/N: 3035 ms
L1-N: 3008 ms
L2-N: 3029 ms
L3-N: 3014 ms
L1-L2: 3023 ms
L2-L3: 3017 ms
L3-L1: 3025 ms

Spannungsrückgangsschutz 
U << 0,45 * Un

L1-N/L2-N/L3/N: 103.6 V / 103.5 
V / 103.6 V

L1-N: 103.6 V
L2-N: 103.5 V
L3-N: 103.6 V
L1-L2: 179.3 V
L2-L3: 179.3 V
L3-L1: 179.4 V

L1-N/L2-N/L3/N: 326.0 ms
L1-N: 316.0 ms
L2-N: 303.0 ms
L3-N: 318.0 ms
L1-L2: 317.0 ms
L2-L3: 316.0 ms
L3-L1: 320.0 ms

Frequenzrückgangsschutz f 
< 47,5 Hz 47.5 Hz 119.0 ms

Frequenzsteigerungsschutz f 
> 51,5 Hz 51.5 Hz 131.0 ms

 *: Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal an den 
Kuppelschalter.
Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben ermittelten Zeitwert zu 
addieren. 
Die Abschaltzeit (Summe der Auslösezeit NA-Schutz zzgl. Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms nicht 
überschreiten.
**: Prüfung der Abschaltzeit bei gleitendem Mittelwert von 10 Min.
Auslösezeit:

1. 511.24 s (L1-N) / 512.56 s (L2-N) / 508.32 s (L3-N) (vom 600s@Un bis 112%Un)
2. Dauerbetrieb (L1-N/L2-N/L3-N) (vom 600s@Un bis 108%Un)
3. 307.16 s (L1-N) / 338.71 s (L2-N) / 323.80 s (L3-N) (vom 600s@106%Un bis 114%Un) 
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  Bei integriertem NA-Schutz

zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

AXIhycon ONE-8H-10, AXIhycon ONE-8H-15, 
AXIhycon ONE-8H-20, AXIhycon ONE-8H-25,
AXIhycon ONE-8H-30, AXIhycon ONE-8H-35,
AXIhycon ONE-10H-10, AXIhycon ONE-10H-15,
AXIhycon ONE-10H-20, AXIhycon ONE-10H-25,
AXIhycon ONE-10H-30, AXIhycon ONE-10H-35,
AXIhycon ONE-12H-10, AXIhycon ONE-12H-15,
AXIhycon ONE-12H-20, AXIhycon ONE-12H-25,
AXIhycon ONE-12H-30, AXIhycon ONE-12H-35,
AXIhycon ONE-15H-10, AXIhycon ONE-15H-15,
AXIhycon ONE-15H-20, AXIhycon ONE-15H-25,
AXIhycon ONE-15H-30, AXIhycon ONE-15H-35

Typ integrierter Kuppelschalter
In Reihe geschaltete Relais für Leitungs und 
Neutralleiter
relais typ: HF161F-40W/12-HTF(A38)

Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz Ansprechzeit: Max. 20 ms 
Rückfallzeit: Max. 10 ms 

Die Überprüfung der Gesamtwirkungskette „integrierter NA-Schutz 
– Kuppelschalter“ führte zu einer erfolgreichen Abschaltung. 
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