
Warnung: Lesen Sie die Kurzanleitung für Produktinformationen und Sicherheitshinweise, 

bevor Sie das Produkt installieren. Personen- oder Sachschäden, die durch eine 

Verwendung des Produkts entstehen, die nicht mit diesem Dokument und dem 

Benutzerhandbuch übereinstimmt, sind nicht durch die Produktgarantie abgedeckt. 

03 Installationsanforderungen 
• Das AXIhycon-ONE-System darf nicht in Wasser getaucht werden. Der Batteriesockel

darf nicht dem Regen oder anderen Wasserquellen ausgesetzt werden.

• Die Auflagefläche sollte ausreichend tragfähig sein, um ein Mindestgewicht von 300kg

zu tragen. Das System muss auf einem festen und ebenen Untergrund installiert werden.

04 Installation des Sockels Für diese Installation stehen 
01 Systemeinführung 

5 

6 

9 

1. AC-Netzanschluss

1 
2. Back-up-Anschluss

2 
3. Belüftungsventil

3 

4 4. CONTROL-Anschluss

7 5. COM-Anschluss
8 

10 
6. EMS-Anschluss

540 

508.6 

10 

zwei Ansätze zur Verfügung. 

Ansatz 1: Verwenden Sie vier Expansionsschrauben 
(M8×60), um den Sockel zu fixieren und zu installieren. 

B 

Ansatz 2: Bei unebenem Boden installieren Sie die 

D Stellfüße des Sockels und justieren Sie diese mit 
einem zusätzlichen Nivellierinstrument, um 
sicherzustellen, dass die Batterie waagerecht steht. 

7. LAN-Anschluss 05 Installation von Sockel und Batteriemodul 

AXIhycon ONE Energiespeichersystem 

Kurzanleitung 

Versionsinformation: 1.0 

8. Start 1 

11 9. WLAN

12 10. Erdungspunkt

13 11. PV-Anschlüsse 2 

12. PV-Schalter

14 
13. BAT-Leistungsschalter

14. Sicherungskasten

T 

Bitte achten Sie auf 
eine vertikale 
Installation; eine 
schräg stehende 
Installation kann zur 
Fehlausrichtung der 
Steckverbinder 
führen. 

3 

Klappen Sie den Griff 
nach innen und 
stapeln Sie dann die 
Module. 

02 Packliste 06 Installation von Batteriemodul und Leistungsregler 
AXITEC Energy GmbH Co. KG 
Otto-Lilienthal-Strasse 5 

info@axitecsolar.com 

www.axtecsolar.com 

Schachtel 1 - Leistungssteuergerät 1 Der Leistungsregler sollte von 2 Personen 2 

angehoben werden. 

Jede Person: 
D - 71034 Böblingen Germany +49 7031 - 6288 5186 

A 

Leistungssteuergerät 
× 1 

C 

Kippschutzha 

lterung 

× 2 

D 

Sockelfuß 

× 4 

E 

Metallhalterung 

× 6 

F 

Multifunktions 

anschluss 

× 1 

G 

CT 

(Stromwandler) 

× 3 

• Eine Hand an 

der Oberkante.

• Die andere Hand 

an der Rückseite.

B 

Sockel 

× 1 

Schachtel 2 - 

Batteriemodul 

oder 

Typ A Typ B 

H 

AC-Backup-Anschluss 

× 1 

oder 

Typ A Typ B 

I 

AC-Netz-Anschluss 

× 1 

 9 1011 1213 14151617 181920 

Meter 

1 2 3 4 5 6 7 8 07 Installation der Metallhalterungen 

M4 

1.2~1.5 N·m 

J 

PV-Stecker 

negativ 

K 

PV-Stecker 

positiv 

L 

Wärmepum 

penstecker 

M 

RJ45- 

Anschluss 

N 

Zähler 
Bitte verwenden Sie 

Halterungen, um die 

Steuerung und die 

T 

Batteriemodul 

× 1 

× 3 × 3 × 1 × 2 × 1 Batteriemodule zu 

fixieren. 

(Hinweis: Die Halterung 

ist nicht verstellbar, 

U 

Dokument 

× 1 

O 

Erdungsschraube 

M6× 16 

× 1 

P 

Schraube 

M4×8 

× 18 

Q 

Expansionssc 

hraube M8 

× 6 

R 

Stufenschra 

ube M4×22 

× 2 

S 

PV-Klemmen-

Entfernungswerk 

zeug × 1 

daher ist es normal, dass 

sich die Halterungen 

überlappen.) M4 7 

6 6 

5 5 5 

Verwenden Sie ordnungsgemäß isolierte Werkzeuge, um versehentliche Stromschläge und Kurzschlüsse zu 

vermeiden. Wenn keine isolierten Werkzeuge zur Verfügung stehen, sind alle freiliegenden Metallflächen mit 

Ausnahme der Spitzen mit Isolierband abzukleben. 

Für die Installation werden mindestens 2 Personen empfohlen. 

4 4 4 

3 3 3 

2 2 2 

1 1 1 
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08 Installation der Kippschutz-Halterungen (Optional) 6 13 Zusammenbau und Anschluss des Kommunikationssteckers
Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, wenn ein Kippschutz vorhanden ist: AC-Netz 1 2 33±2 

Halten Sie einen Abstand von 2 3 
42 mm bis 62 mm zwischen 
Sockel und Wand ein. 

Back-up 

G 

Für die Regionen AU, NZ, ZA 
darf der PE des Back-up- 

7.5±0.5 

Anschluss an 11-20 Löcher 

(8.00) 

42~62 mm 
Unverschraubt Unverschraubt 

Unverschraubt 

0.4+/-0.1 N·m 

Anschlusses nicht verbunden 
werden. 

55.0±2 

Gummistopfen 

4 5 6 

M4 

Typ B 
1 2 3 

3 

7.5±0.5 

Anschluss an 1-10 Löcher 

(8.00) 

Pin Definition Beschreibung 

D: 60 mm 

1.2+/-0.1 N·m 1 12 

2 9 Pin 2  EPO+ 

Pin 3  EPO- 

Not-Aus-Tastersignal, über 
externen Schalter 
kurzgeschlossen, für manuellen 
Schnellstopp 

Markieren Sie 
den Mittelpunkt 

φ : 12 mm M8-Expansi 
onsschraube 

Pin 4 

Pin 5 

METERA_RX 

METERA_TX 

Für die 
Kommunikationsverbindu 
ng zum Zähler 

Pin 6  SHARE_I_R 

7 8 

8 mm Flac 
hdichtung  

M8-Mutter 

4 50mm~60 mm 5 6 
12 mm 

L1 
L2 

4 
Klick 

12 19 

23 13 
8 1 8 1 

Pin 7 

Pin 8 

Pin 9 

Pin 14 

Pin 15 

SHARE_I_S 

SHARE_I_T 

GNDS 

DRM0 

GNDS 

Für die Parallelschaltung 

Für AS4777-Standard 

(Nur DRM0 verfügbar) 
M4 Fede L3 

rring N RJ45-1 LINK0 Für die Parallelschaltung 

1.7~2.2 N·m 12~13 N·m 

Die Systemmodule haben 3 Erdungspunkte wie 
folgt. Jeder dieser Erdungspunkte kann zur 

PE 

HINWEIS: Die Farbe der Kabeladern in der 
Abbildung dient nur als Referenz. Die 
ausgewählten Kabel und Kabeladern müssen den 
örtlichen Normen entsprechen. Siehe Abschnitt 
4.2 �Vorbereiten der Kabel“ im 3.0~4.0 N·m 

Klick 
0.4+/-0.1 N·m 2.5+/-0.1 N·m 

RJ45 1 
LINK0 

RJ45 2 
LINK1 

RJ45-2 LINK1 Für die Parallelschaltung 

Erdungs 

kabel 

Erdung verwendet werden. Benutzerhandbuch, um den Kabelquerschnitt zu 
prüfen. Stellen Sie sicher, dass Sie die 
entsprechenden Crimpanschlüsse verbinden. 

12 Stromwandler (CT) Anschluss
So schließen Sie den Zähler an den Multifunktionsanschluss an (der Stromwandler (CT) 
muss an den Zähler angeschlossen werden) 

5 

Klick 

Hinweis: Für Zähler 

13(TX-/B) verbunden mit PIN4_METERA_RX 

14(TX+/A) verbunden mit PIN5_METERA_RX 

Stromwandler (CT) zu Wechselrichter. 

M6 

Stellen Sie sicher, dass die Erdungsverbindung den 
örtlichen Anforderungen entspricht. Stellen Sie sicher, 
dass alle Verbindungen fest sitzen. 

GND 
_S 

SHARE 
_I_T 

SHARE 
_I_S 

SHARE

SYN 
_B 

SYN 
_A 

CAN 
_L 

CAN 

14 Einschalten des Systems
1 3 

_I_R _H 

10 Zusammenbau und Anschluss des PV-Steckers METER 

A_TX 

METER 

GND 
_S 

COM/ 

AUS EIN 

1 Abisolieren von Drähten 

7 mm Positiver Anschluss 

2 Crimpzange an Kabelenden 3 

Diesen Teil 
nicht crimpen! 

N 

Positiv  K 

A_RX 

4 EPO- 

 
EPO+ 

DRMO 

METER 
B_TX 

METER 
B_RX 

AUS EIN 

Hinweis: Schalten Sie zuerst den Batterie-

Leistungsschalter ein, bevor Sie das Netz zuschalten. 

4 (Optional) Schalten Sie den DC-Schalter 
zwischen dem AXIhycon-ONE und dem PV-
Strang ein, falls ein solcher vorhanden ist. 

5 Beobachten Sie die LEDs, um den 
7 mm 

4-6 mm2 

Negativer Anschluss 2.6~2.9 N·m Negativ 

J 2 
Schalten Sie den AC-Schalter zwischen dem 

Betriebszustand des Systems zu 
überprüfen. Die detaillierte Beschreibung 
der LEDs finden Sie in Abschnitt 5.3 des 

4 5 6 
Klick 

AXIhycon-ONE und dem Netz ein. Benutzerhandbuchs. 
Überprüfen Sie, ob die
Leerlaufspannung unter dem
Eingangsgrenzwert des
Leistungssteuergeräts von
1000 V liegt. 
 
+ 

11 Zusammenbau und Anschluss des AC-Steckers
Typ A 

S1: Weiß 
S2: Schwarz 

9 1011 1213 14151617 181920 

Zähler 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 App herunterladen und Anlage erstellen

1 
Suchen Sie nach AXlone Pro (für Händler/Installateure) im App Store oder bei Google Play, um die App 

herunterzuladen. Melden Sie sich anschließend mit dem zugewiesenen Konto und Passwort an. 

AXlone Pro 

1 L/I-Typ A 

4 

2 

50mm~60 mm 5 
12 mm 

L1 
L2 
L3 
N 
PE 

3 

Fädeln Sie das AC-Kabel in 

geeigneter Länge durch die 

Überwurfmutter und das 

Gehäuse. 

L1 
L2 
L3 
N 

Netz PE

G ZÄHLER 13 (TX-/B) 

L1 
L2 
L3 
N 
PE 

COM_PIN4_METER_RX 

NETZ 

COM 

2 
Nach dem ersten Einschalten muss das Netzwerk des Geräts in der lokalen Konfiguration konfiguriert 

werden. Erstellen Sie dann die Anlage in der App oder auf der Website. 

3 Bei einem neu installierten Gerät startet das System nach dem Einschalten des Betriebsschalters den 

Selbsttest und arbeitet anschließend normal. 

4 Kunden müssen die AXlone Home APP herunterladen und dann ein Konto registrieren. Nach der 

Anmeldung scannen Sie bitte die Seriennummer des Geräts; die Anlage wird automatisch mit ihrem 

Konto verknüpft. 

Axlone Home 

HINWEIS: Die Farbe der Kabeladern in der 
Abbildung dient nur als Referenz. Die 
ausgewählten Kabel und Kabeladern müssen den 
örtlichen Normen entsprechen. Siehe Abschnitt 4.2 

ZÄHLER 14 (TX+/A) COM_PIN5_METER_TX 

�Vorbereiten der Kabel“ im Benutzerhandbuch, 
um den Kabelquerschnitt zu prüfen. Stellen Sie 
sicher, dass Sie die entsprechenden 
Crimpanschlüsse verbinden. 

Klick 
Stromwandler (CT) zu Wechselrichter (INV) 

Weitere Details zur Nutzung der App entnehmen Sie bitte dem App-Handbuch. 
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09 Erdungsanschluss

1 

5 


