-NXITLEC
Kurulum/Calistirma Talimatlari
GuUnes modaulleri

Uretim serisi AC

ENERGY FOR A BETTER WORLD

AXITEC Energy GmbH & Co. KG, Otto-Lilienthal-Str. 5, 71034 B&blingen, Germany, energy @axitecsolar.com, www.axitecsolar.com



-NXFFLEC
Kurulum/Calistirma Talimatlar

INDEKS

N €1 1 PP PSPPI 3
2 KANUNLAR VE YONETMELIKLER......cutittiiiitiieieeieetecee et ettt et te st e eneeaesaesaesnsenseneesresneans 3
L I € =11 = =1 K | PP 4
3.1 Urlin taNIMIGMA ....ceeeeeeeeeceecerrereeteeeesessesessesessessessesaeseesessessesaesessessssssssesesssssessensessssesasssensssssasssessensssssssssesens 4
3.2 Genel diizenlemeler ve gUvenlik GNIEMIET ........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesssssssssssssssssssssssnssnssnnnnns 5
3.3 YangINdan KOTUNMA ........iiiiiiicicccccrirrsssssssssssss s s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsnsnnnns 6
4  KURULUM VE MON TAGE TALIMATLARI ...oveeieeeee et eeeee s e ree s e e e e e e e e eee e e e e e e e e ennnan 6
4.1 Montaj hakKINda NOLIAK ......ccceeeiieecccccccceccreeerrrrrrrr e e e e e e e e e e e s e s e s s s e s s s s e s s e eeesseeeesenseesesnnnnnnnananans 6
4.2 L1 T4 L0 T 0T =T o 1 4 T 7
4.3 L 72 15T 4 T 7
5  MEKANIK KURULUM. ...ttt e e et e e e et e s e e e s s e e e e e e e e eaaa e e e ennnn e eennnnneeennnan 8
5.1 L= LT s Yol Ly T | S 8
5.2 Sabitleme delikleri aracilifiyla MONTQj .....ceeeeeeeeeeeeeeeieemieieeeenneeeiieieeeeeeeeeeeesssenessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 10
5.3 Ekleme sistemleri ile@ MONtaj .....ccccceiiiiiiiiiiicicccreccrrrrrr e e s e e e e s s e s e e s e s s e e e e e e e e s e s e e eeneneananns 10
6 ELEKTRIK TESISAT ..ttt ettt e e et e e e e et e s e e eabe s s e eaba e s e eesaaeeeeeasaseesssansaenes 11
6.1 Elektrik tasarimi ... 11
6.2 BYPASS QiYOt.....ciiiiiiieeiiiiiiiiiiiirieierrreereeesee s s e reennnssseessseennnsssssssseeennnsssssssssessnnssssssssssesnnnssssssssesennanssssssseasnnnnes 12
6.3 TOPraAKIAMA ... ..t rernee e s e s s e s e enn s s se e s s e s esnnsssssssseeesnnsssssssssasennnsssssssseeennnssssssssesnnnnnssssssnanen 13
7 BAKIM VE TEMIZLIK .coreiiiiiiiii ittt eet s e ettt e s s st s s s e eaba e s e eesas s s seasassesasansaenes 13
7.1 = 75 1T Y 13
7.2 BLIC=T 141 14
8  SORUMLULUK REDDI.....ccttttrtiiiiieeeieiieiriiiiiiss s s e eesessssiisssssessessssssssssssssssnnssssssssssssessnesssnsnssessees 14

TR250327 2



-NXFFLEC
Kurulum/Calistirma Talimatlar

1 Giris
AXITEC Energy GmbH & Co KG (Axitec) giines moddllerini sectiginiz icin tesekkir ederiz. Dogru isletim ve
bakim ile AXITEC solar modiilleri size yillarca temiz ve yenilenebilir glines enerjisi saglayacaktir. Bu kilavuz

gerekli kurulum, bakim ve giivenlik bilgilerini icermektedir. Bu kilavuzu ileride basvurmak lzere glivenli bir
yerde saklayin.

Bu kurulum talimatlarina uyulmamasi maddi hasara ve/veya fiziksel yaralanmaya neden olabilir. AXITEC, bu
tlr uyumsuzluklardan kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu degildir.

Axitec Energy GmbH & Co KG, glines modiillerinin tasariminda ve/veya teknik verilerinde 6nceden haber
vermeksizin istedigi zaman degisiklik yapma hakkini sakli tutar. Bu nedenle sadece uretim sirasindaki glincel
veri sayfasi baglayicidir. Bu nedenle, siparis vermeden once bu veri sayfalarinin giincel olup olmadigini
kontrol etmeniz 6nemle tavsiye edilir. Solar modiiller Gizerinde montaj veya diger calismalar yapilirken, ilgili
modulin dretim tarihindeki glincel veri sayfalarina ve kullanici bilgilerine basvurulmaldir. Daha eski veya
daha yeni belgelerin icerigi, bu arada meydana gelen Uriin degisiklikleri nedeniyle yanlis olabilir.

Kurulum ve kullanim talimatlarinin bu siiriimii 6nceki tiim siiriimlerin yerine geger.

Kurulum talimatlarinin gevirisi makine tarafindan yapilmistir.

Belgenin farkli dillerdeki versiyonlari arasinda yorumlama sorunlari olmasi durumunda, Almanca ve ingilizce
versiyonlar gecerli olacaktir.

2 Kanunlar ve yonetmelikler

Solar modiillerin mekanik ve elektrik kurulumu, elektrik kanunu, bina yonetmeligi ve elektrik baglantisi
gereklilikleri dahil olmak Uzere kurulum yerinde gegerli yerel yonetmeliklere uygun olmalidir. Bu
yonetmelikler, 6rnegin bina catisina kurulum, yere monte kurulum vb. gibi konumdan konuma degisir.
Gereksinimler ayrica kurulan sistem voltajina (DC veya AC) bagli olarak da degisebilir. Ozel gereksinimler
icin lUtfen yerel yetkililerle iletisime gegin.
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3 Genel bilgi

3.1 Uriin tanimlama

Her modiliin dort etiketi vardir
1x isim levhasi:

Uriin tipini aciklar; nominal giig, nominal akim, nominal voltaj, acik devre voltaji, kisa devre akimi (standart
test kosullari STC altinda o6lcllur; 6lgim toleransi +/-%3'tur), agirlk, boyut, vb. Maksimum sistem voltajl
modiil tipine bagl olarak 1000 volt veya 1500 volt DC'dir.

3x seri numarasi:

Her modiil, diger seylerin yani sira tretim yili ve ayinin kodlandigi benzersiz bir seri numarasina sahiptir. Bir
seri numarasi plakasi 6n tarafa camin altina, ikincisi arka tarafa tip plakasinin altina / yanina tglincisl ise
moddl ¢cergevesinin yan tarafina kalici olarak takilir.

26230114654321

Monofasiyal cam filmi bifasiyal Monofasiyal cift cam
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3.2 Genel dizenlemeler ve glivenlik dnlemleri

PV sisteminin kurulumuna baslamadan once, sorumlu makamlardaki ve enerji tedarikgisindeki
yonetmelikler, yonergeler ve onay gereklilikleri hakkinda bilgi sahibi olunmalidir. Kurulum sirasinda bunlara
uyulmalidir. Basta yangindan korunma yonetmelikleri olmak tzere yirirlikteki tim yerel, bolgesel ve ulusal
yasal diizenlemelere ve yonetmeliklere uyulmalidir.

Kurulum veya devreye alma sirasinda yanhs uygulama kisilerin veya solar modiillerin zarar gormesine neden
olabilir.

Sistem tasarlanirken bir servis koridoru saglanmasi tavsiye edilir.

Calisma sirasinda her zaman koruyucu gozlik ve koruyucu ayakkabi giyilmelidir. Gerekirse, meslek
birliklerinin veya ilgili kurumlarin ilgili yonetmeliklerine ve tavsiyelerine uyun. Fotovoltaik sistem Gzerindeki
¢alismalar yagmur, kar veya riizgar altinda gergeklestirilmemelidir.

Cam vyizey ve modil cergevesi giines radyasyonu nedeniyle isinabilir, yanma riski vardir. Gerekirse
koruyucu eldiven kullanin.

Arizal solar modiiller glivenlik nedeniyle derhal degistirilmelidir.

Burada tartisilan AXITEC solar moddlleri, uygulama sinifi A, yani tehlikeli voltaj (IEC 61730: 50 V DC'den
blylik veya 240 W'tan blylk; EN 61730: 120 V DC'den buyik) ve genellikle sinirsiz erisimin beklendigi
tehlikeli gli¢ kurulumlarinin gereksinimlerini karsilar.

Solar modiiller giines 1s1gina maruz kaldiklarinda DC voltaj (retirler. 30 V veya daha fazla DC gerilimi ile
herhangi bir temas 6limcul olabilir.

Sadece ayni nominal ¢ikis akimina sahip solar modiilleri seri baglayin. Solar modiiller seri baglandiginda,
toplam gerilim her bir solar modiiliin gerilimlerinin toplamina esit olur. Solar modiillerin maksimum sistem
voltaji icin litfen ilgili veri sayfasina bakin.

Gunes modidlleri suya daldiriilmamaldir.
Aynalar, mercekler veya diger cihazlar araciligiyla glines 1sigin1 yapay olarak modiile odaklamayin.

Solar modiiller bu talimatlara goére kurulursa, sistem bilesenleri solar modiillerin diizglin calismasina izin
vermelidir. Solar modiller dogru sekilde cgalistirilmazsa, garanti veya garanti gegersiz olabilir veya en
azindan ciddi sekilde kisitlanabilir.

AXITEC solar modiilleri hakkinda daha fazla bilgi solar modil veri sayfalarinda bulunabilir. Veri sayfalari
internette www.axitecsolar.com adresinde bulunabilir.
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3.3 Yangindan korunma

Bina glivenligi ve yangindan korunma ile ilgili yénergeler ve diizenlemelerle ilgili sorulariniz varsa liitfen ilgili
yerel makamla iletisime gecin.

Yerel yetkililerin gerektirdigi sekilde topraklama hatasi anahtarlarini ve sigortalarini kullanin.
Gunes panellerini ekipmanin yakininda veya yanici gazlarin olusabilecegi yerlerde kullanmayin.

Modyillerimiz IEC 61730-2 uyarinca yangindan korunma sinifi C ile uyumludur. Her bir durumda, musteri
moddlleri kurarken ilgili ulusal ve yerel yangindan korunma ydnetmeliklerine uyulup uyulmadigini ayrica
kontrol etmelidir. Kurulumu yapan sirket, kurulumun dogru ve yonetmeliklere uygun sekilde yapilmasini
saglamaktan her zaman sorumludur. Ayrica arka duvarin ve montaj ylizeyinin tamamen
havalandirildigindan emin olunmalidir. Yanhs kurulum yangin tehlikesine yol acabilir. Catinin yangina
dayaniklihigini saglamak icin modiil cercevesi ile ¢ati ylizeyi arasinda = 10 cm mesafe olmasi onerilir.

4 Kurulum ve Mon tage Talimatlan

4.1 Montaj hakkinda notlar

Solar modiillerin yalnizca kurulum sirasinda ambalajindan c¢ikarilmasi onerilir.
Solar modailleri istiflerken, ambalaj kutusu tizerinde belirtilen Gst sinir asmayin.

Solar modiilleri ambalajindan ¢ikarmadan 6nce, ambalaj kutusunu havalandiriimis, yagmur gegirmeyen ve
kuru bir yerde saklayin.

Cam ylizeyler hasar gormemeli veya cizilmemelidir; 6zellikle modilin arkasi mekanik darbelere maruz
kalmamahdir (6rn. keskin, sert nesnelerle).

Gunes modillerinin veya modiil cercevelerinin izerine basmayin.
Fisi ve kabloyu butiinlik ve dogru kurulum agisindan kontrol edin.

Solar moduller bikilme gerilimi altinda monte edilmemeli ve montaj sirasinda cerceve parcalari kendi
icinde bukilmemelidir.

Glines moduli yanlari boyunca ezilmemelidir.

Solar modiiller kurulum sirasinda dikkatli kullaniimahdir. On ve arka tarafa veya kenarlara gelen darbeler
modllin hasar gormesine neden olabilir.

Bir catiya kurulum yaparken, catinin statiginin (gerekirse bir yapi mihendisi gérevlendirin) fotovoltaik
sistemden kaynaklanan yikleri absorbe etmek igin yeterince boyutlandirildigindan emin olun.

Solar modil tzerinde degisiklik veya onarim yapilmasi yasaktir (6rn. modiil cercevesine ek delikler agilmasi,
tip plakasinin ¢ikariimasi)!

Yeterli arka havalandirma saglamak icin, ¢cercevenin alt tarafi ile ¢ati kaplamasi arasinda en az 10 cm'lik bir
bosluk olmasi dnerilir.

Modil cergevesindeki drenaj delikleri, montaj cercevesi tarafindan bile kapatilmamalidir. Belirtilen
topraklama delikleri sadece gercevenin topraklanmasi icindir.
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4.2 Konum segimi

Denizcilik ve mobil uygulamalar genel olarak hari¢ tutulmustur. Yizer kurulumlar yalnizca AXITEC ile
gorisuldikten sonra.

Gunes modidilleri denize yakin bir yere monte ediliyorsa, kiyi seridinden en az 500 m mesafe korunmalidir.

Solar modiiller, veri sayfasinda aksi belirtiimedikce, deniz seviyesinden 2.000 metre vyikseklige
kurulmamalidir.

Gulnes modillerinden kaynaklanan parlama goz ardi edilemez. Bu nedenle, glines modiilleri parlamanin
tehlikeye neden olabilecegi yerlere kurulmamahdir.

Konumdaki modiiller Gizerinde beklenen yik, kurulum tiirtine (bkz. 5. Mekanik kurulum) ve modiil tlrlerine
bagl olarak onaylanan yukleri asmamalidir.

Kurulum alaninin ¢evresinde yanici gazlarin olusmadigindan emin olun.

Solar modiiller, ¢alisma sicakhgl icin -40°C ila +85°C sicaklik aralginin altina disiilmemesini veya
asilmamasini saglayan bir ortama monte edilmelidir. Ozellikle sicak ortamlarda, solar modiillerin arkasinda
yeterli hava sirkiilasyonunun saglanmasina dikkat edilmelidir.

Modyl alaninin timiyle golgelenmesinden kacginilmalidir. Moddller kalci olarak gélgelenmemelidir (kismi
gblgeleme, noktasal golgeleme, tek tip golgeleme veya diizensiz golgeleme dahil). Yabani otlar ve diger bitki
ortlisi tarafindan kismi gélgeleme yapilmadigindan emin olunmalidir. Kalici gélgeleme, hiicrelerin uzun bir
siire boyunca surekli olarak gélgelenmesi anlamina gelir, 6rnegin modiiller bir boru, baca, agag vb. arkasina
monte edildiginde. Bir modulin golgeye yanlis yerlestiriimesi veya yetersiz bakim nedeniyle bir kusur (6rn.
sicak nokta) meydana gelirse, garanti gecersiz olur. Tamamen veya kismen golgede kalan hicrelerdeki gili¢
kaybi, glic kayiplarina, verimin diismesine ve bolgesel asiri Isinmaya yol agabilir ve bu da modiillerin hizmet
Omrini olumsuz etkileyebilir. Kalici gblgeleme, kapsilleme malzemesinin yaslanmasini hizlandirabilir ve
bypass diyotlari Gzerinde termal strese neden olabilir. Modiiller yine de bu tiir golgeli alanlara kurulursa,
modiil diizeyinde optimize ediciler (MLPE) gereklidir.

4.3 Hizalama
Solar modiiller hem dikey hem de enine kurulum igin uygundur (bkz. 5. Mekanik kurulum).

Gunes modiilleri, erime ve yagmur suyunun serbestce akabilecegi ve modiilin kalici olarak i1slanmayacagi
sekilde sabitlenmelidir.

iki yuizeyli giines modiillerinin arka tarafinin verimini artirmak icin, alt yapinin gélgelemesinden mimkiin
oldugunca kacginilmalidir. Yiiksek albedoya sahip bir alt tabaka ve modiil ile alt tabaka arasindaki mesafenin
artmasi da iki ylzeyli glines moddillerinin enerji verimi tGzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Egim acisi:

En az 10°'lik bir moduil egimi tavsiye edilir. Modil egimi
7,5°'den az ise, yeterli temizlik saglanmalidir. Bina

yonetmeliklerine uyulmalidir (Almanya'da maksimum
: 75°).
g
Q
M Egim acisina bagli olarak, glines modadilleri farkh bir verim
6\

y Eéim acisl saglar. Optimum egim acisi, glines modiillerinin

konumuna ve azimutuna baghdir.
Seri olarak baglanan tim glines modiilleri, optimum enerji verimi icin ayni sekilde yonlendirilmelidir.

Gunes 15181
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5 Mekanik kurulum

Solar modiiller, bir sonraki modiile en az 5 mm mesafe birakilarak monte edilmelidir.

Destekler, montaj kelepceleri, vidalar ve diger sabitleme elemanlari piyasada bulunabilir ve korozyonsuz
olmalidir. Ozellikle, sabitleme elemanlari yerel riizgar ve kar yiiklerine dayanacak sekilde tasarlanmalidir.

5.1 Kelepgeli montaj

Montaj kelepgeleri kullanilirken, solar modiller en az dort noktadan payandalara donlisimli olarak
sabitlenmelidir. Kelepgelerin konumu montaj bdlgesi icinde olmalidir. Montaj kelepgeleri tim modil
cercevesini kapsamall ve solar modili payandalara kelepgelemelidir. Bikilmeden monte edilmelidirler.
Kullanilan modiil kelepgeleri 6n cama temas etmemeli ve ¢erceveyi deforme etmemelidir.

En az 40 mm uzunlugunda bir kelepce kullaniimasi tavsiye edilir. Kelepce boyunca golgelenmeden kaginin.
Montaj kelepcelerinin sikma torkunun tam degeri icin ltitfen kelepce Ureticisinin spesifikasyonlarina bakin.
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L

D = L/4*139 mm

[ Sikistirma araligi S$=30ila130 mm
P = L/4'_100 mm
B At yap R =0 mmila L/ 4 -100 mm

M =L/231%% mm veya M = L/2232, mm
Sapma durumunda baglanti kutularinin  Gglinci
montaj rayina temas etmediginden emin olun.

izin verilen kurulum varyantlari igin tasarim yiikleri* (basing / emme)

Modyiil Montaj varyanti

e 1O @) @ ©) ©)

W [mm]
H [mm]

1680 - 1800
990-1134 | 3600/1600 Pa 3600/1600 Pa 1600/1600 Pa 1200/1200 Pa 1200/1200 Pa
30-35

1762 - 1800
1134

30

Cam
kahnhg
2x2,0mm

3600/1600 Pa 3600/1600 Pa 2000/1600 Pa 2000/1600 Pa 2000/1600 Pa

1950 - 2279
990-1134 | 1600/1600 Pa 3600/1600 Pa
30-35

2380 - 2384
1133 - 1305 | 1600/1600 Pa 3600/1600 Pa
30-35

Alpine
Module
1766-2324 | 5600/4400 Pa 5600/4400 Pa
1154
35

*Glnes modulu diizlemine dik olarak 1,5 kat daha ylksek test yiki ile test edilmistir
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5.2 Sabitleme delikleri araciliglyla montaj

Montaj kelepceleri yerine, solar modiiller cercevede (uzun modil tarafi) bulunan montaj delikleri
kullanilarak da alt yapiya baglanabilir. Montaj vidalari en az dort noktadan doénisiimli olarak payandalara
sabitlenmelidir.

|
I | I N I |
%1 N || | o | ¥
N N | )
N I N |
=1 I | | I | |
I I !
N N |
N I N |
=1 I I N |~ — Montaj- Vida tavsiye edilir
L BN | | N - 400 || A delme Sikma torku
o [~ 14*9 mm M8 12,5Nm-18 Nm
C I 0 0 1] 10*6,5 mm | M6 8 Nm-12Nm
N I N | 10*7 mm M6 8 Nm-12Nm
I N I | '
| | | —
N N |
1 e '
I N I |
|

Montaj delikleri ile montaj icin nominal ylukler* (basing / emme)

Modil Montaj varyanti

boyutlari ic 4 delik (1) Dis 4 delik (A) 400 mm delikler
L [mm]

W [mm]
H [mm]

1680 - 1800
990 -1134 3600 Pa / 1600 Pa 1600 Pa / 1600 Pa =
30-35

1950 - 2279
990-1134 1600 Pa / 1600 Pa 1600 Pa / 1600 Pa 1200 Pa / 1200 Pa
30-35

2380 - 2384
1133 -1305 1600 Pa / 1600 Pa 1600 Pa / 1600 Pa 1200 Pa /1200 Pa
30-35

*Modil dizlemine dik olarak 1,5 kat daha yiiksek test yiiki ile test edilmistir

5.3 Ekleme sistemleri ile montaj

Kesici ug sistemi Ureticisinden onay alinamamasi durumunda kesici ug sistemleri icin ayri onaylar talep
edilebilir.

TR250327 10
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6 Elektrik tesisati

Minferit solar modiillerin birbirlerine elektrik baglantisi ve invertér baglantisi, solar modiillere 6nceden
monte edilmis ayni tip konektorlerle yapilmalidir. Kablolar tasiyici olarak kullanilmamali veya bikilmemeli
ve ¢cekme gerilimi altinda monte edilmemelidir. Sadece kurulum yerindeki yerel spesifikasyonlara uygun
Ozel solar kablolar ve uygun konektoérler kullanin.

Modyillerin topraklanmasi ve baglanmasi icin sadece sertifikali solar kablolar (6rn. EN 50618 veya IEC 62930
onayh) kullanilabilir. Onerilen minimum kablo kesiti 4 mm?'dir (#12 AWG) ve en az 90°C'ye kadar isiya
dayanikli olmahidir. Minimum bikiilme yarigapi kablo ¢apinin 5 katidir.

Kabloyu UV isinlarina dayanikli kablo baglariyla montaj sistemine sabitleyin ve kablolara dogrudan glines
15181 gelmesini dnleyin.

Kablolar ve konektorler cati kaplamasina dayanmamali ve su tasiyan dizlemde bulunmamalidir.

Elektrik kurulumu ve devreye alma sadece solar modiillerin kullanimi ve kurulumu igin ilgili standartlari ve
yonetmelikleri bilen kalifiye bir elektrik¢i tarafindan gergeklestirilebilir. Kullanim kilavuzumuz, yukarida
belirtilen bilgilere sahip olmayan kisilerin solar moduli kurmasina izin vermez.

Solar modiiller kisa devre kosullari altinda ¢alistirlmamalidir.

Calisma sirasinda moddl fis baglantilarinin sékilmesi elektrik arklarina (yirtilma kivilcimlari) yol agabilir ve
bu nedenle kisileri ve mallari tehlikeye atabilir. Fislere ve prizlere herhangi bir nesne sokmayin!

6.1 Elektrik tasarimi

Sistemde kullanilan cihazlarin voltaj 6zelliklerine karsilik gelen maksimum sayida solar modil baglayin. Solar
modiller (koruma sinifi ll'ye goére) izin verilen sistem geriliminden daha vyiksek bir gerilimle
calistinlmamalidir. Spesifikasyonlar, solar modiillerin veri sayfasinda veya ilgili invertorlerin veri sayfasinda
bulunabilir.

Baglanan tim elektrikli bilesenler sistemin maksimum ¢alisma voltajina gore tasarlanmalidir

Bir modul, 6zel gevre kosullari nedeniyle standart test kosullarinda belirtilenden daha yiiksek bir akim
ve/veya gerilim saglayabilir. PV sistemleri tasarlanirken, glines modillerinin ¢ikisina baglanan kablolama,
sigorta ve invertor gibi bilesenlerin nominal degerlerini belirlemek icin I ve Uoc degerleri 1,25 faktord ile
carpilmahdir.

Dizi basina miimkiin olan maksimum modiil sayisini belirlemek icin, en distk sicakliktaki acik devre gerilimi
kullanilmaldir:

Usystem,max = N X UOC,STC X [1 + ﬁUoc X (ﬁmin - 25)]
N = number of seriell modules;

Buoc = temperature coef ficient of U,;

Imin = minimum temperature at location

Belirtilen koruma siniflarina uyulmalidir, ancak en az IP65 olmalidir. Konektérleri birbirine takarken,
bosluksuz bir baglanti saglayin.

Seri baglanti icin yalnizca ayni amper degerine sahip solar modiiller kullanilmalidir; paralel baglanti icin
yalnizca ayni gerilime sahip solar modiiller kullanilmahdir. Solar modiiller, bir modulin pozitif terminali bir
sonraki modiliin negatif terminaline baglanarak seri olarak baglanabilir.
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Solar modiillerin paralel baglantisi i¢in asiri akim korumasina yonelik uygun énlemler (6rn. dizi sigortasi)
gereklidir. Veri sayfasina gore ters akimla ilgili olarak belirtilen yik kapasitesinin asiimadigindan emin
olunmalidir. ikiden fazla paralel dizi varsa, dizi sigortalari ve dizi diyotlari kullanilmalidir.

Yildirnrm carpmasindan kaynaklanan gerilimleri azaltmak icin, tim iletken dongulerinin alani miamkiin
oldugunca kicik olmahdir.

6.2 Bypass diyot

Yarim hicreli moddllerin baglanti kutularinin her biri, hiicre dizisine paralel olarak baglanan bir baypas
diyotu icerir. Golgelenme durumunda, diyot modilin etkilenen kismini baypas edebilir ve boylece asiri
isinmadan koruyabilir ve tim sistemin glic kayiplarini azaltabilir. Yine de kismi golgelenmeden
kacinilmalidir. Baypas diyotunun asiri akim koruma cihazi olmadigini unutmayin.

Diyot arizaliysa, montajci veya sistem bakim tedarikgisi Axitec ile iletisime ge¢melidir. Litfen moddl baglanti
kutusunu kendiniz agmaya galismayin.

Her modiil 3 bypass diyotu igerir.
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6.3 Topraklama

Dis disk
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Modil cercevesi

Gunes modaiillerinin topraklanmasi Ulkeye 6zgl sartnamelere
ve yasalara gore yapiimalidir. Binada halihazirda bir yildirimdan
korunma sistemi varsa veya planlanmigsa, PV sistemi dogrudan
yildirrm ¢arpmalarina karsi koruma konseptine entegre
edilmelidir. Transformatoérsiiz  bir invertor kullaniliyorsa,
invertor (reticisinin spesifikasyonlarina gbre espotansiyel
baglama gerekebilir. Ulkeye 6zgii yasalara uyulmalidir.

Solar modidllerin topraklamasi sadece cerceve profilinde bu
amag icin belirtilen noktalarda, cerceveye elektriksel olarak
iletken bir sekilde baglanmis bir topraklama kablosu araciligiyla
yapilmalidir.

Topraklama icin sadece sertifikali kablolar kullanilabilir.

7 Bakim ve temizlik

7.1 Bakim

Yabani otlar ve diger bitki 6rtiist tarafindan kismi gélgeleme yapilmadigindan emin olunmalidir.

Dizenli olarak muayene edilmesini tavsiye ederiz:

e Modiilde hasar ve kirik cam olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin.
e Tum elektrik baglantilarinin siki ve korozyonsuz oldugunu kontrol edin.

e Kablolarin bitinligini kontrol edin

e  Gilivenli tutus ve saglamlik icin montaj sistemini kontrol edin

Dusuk enerji veriminin en yaygin nedenleri sunlardir:

e Yanlis veya hatali kablolama
e Yanmis sigortalar veya atmis devre kesiciler
e Glines modillerinin agaclar, direkler veya binalar tarafindan golgelenmesi

e invertor arizasi

e Uygun olmayan bakim ve temizlik

e Glines moddillerinin kirlenmesi

e Glines modiillerinin uygun olmayan egim agisi veya yoni

TR250327

13



-NXFFLEC
Kurulum/Calistirma Talimatlar

7.2 Temizlik

Egim yeterliyse (2 15°), glines moddllerinin temizlenmesi genellikle gerekli degildir (yagmurla kendi kendini
temizler). Diz bir aglyla monte edilmislerse ve/veya ¢ok fazla kir/toz varsa, ylksek enerji verimini korumak
icin zaman zaman temizlemek faydali olabilir.

Bir fotovoltaik sistemin temizlenmesi elektrik carpmasi ve modiller ile diger bilesenlerin zarar gérmesi
riskini icerir. Bu nedenle, temizligin yalnizca elektrikli bilesenlere su uygulamanin risklerini bilen ve kisisel
koruyucu ekipmana sahip egitimli personel tarafindan yapilmasini 6neriyoruz. Moddller hasar gorirse
elektrik ¢carpmasi riski artar. Temizlemeden énce modiilleri kontrol edin. Elektrik ¢arpmasi riskini azaltmak
icin sistem kapatilmali ve temizlik dlstik glines 15181 altinda yapilmalidir.

Temizleme islemi icin gereklilik:

e Modiillerde kuru temizleme yapiimaz.

e Temizlik i¢in toplam sertligi 75 mg/L'den az olan yagmur suyu veya musluk suyu kullanilabilir.

e Akan su agir kirleri ¢cikarmak icin yeterli degilse, yumusak, iletken olmayan bir siinger veya benzeri
bir alet kullanin. Gerekirse, temizleme islemine yardimci olmak igin asindirici olmayan, yakici
olmayan ve hafif bir cam temizleyici kullanilabilir. Temizleyici kalintilari yeterli miktarda akan su ile
durulanmalidir.

o Yiksek basingl temizleyici kullanmayin ve modiillerin arkasini firgalamayin.

e Modiillerin tizerinde durmak veya ylrimek yasaktir.

e Modiil sicakhgi ile su sicakhigl arasindaki fark 20 K'yi gegmemelidir.

8 Sorumluluk Reddi

Bu kurulum ve montaj talimatlari genel olarak kullanilan sistemler igin gegerlidir. Tim bilgiler garantisizdir.
AXITEC Energy GmbH & Co. KG, bu kullanici bilgilerinde yer alan talimatlardan sapilmasi durumunda solar
modiillerin kullanimi ve islevselligi konusunda higbir sorumluluk kabul etmez. Bu kullanici bilgilerine ve solar
moddllerin kurulum, isletim, kullanim ve bakim kosullarina ve yéntemlerine uyulmasi AXITEC Energy GmbH
& Co. KG tarafindan kontrol edilemediginden veya izlenemediginden, AXITEC Energy GmbH & Co. KG yanlis
kullanim, hatali kurulum, isletim, kullanim veya bakimdan kaynaklanan hasarlar igin hicbir sorumluluk kabul
etmez.

Ayrica, solar modiillerin kullanimindan kaynaklanan patent ihlalleri veya diger Uglinci taraf haklarinin
ihlalleri icin sorumluluk, yasalarca zorunlu kilinmadigi stirece harig¢ tutulmustur.
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