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1. UBERSICHT TROUBLESHOOTING METER

Kein Problem

ja

Meter
Bildschirm
aktiv?

ja

A A

Datenvom
Meter
kommenam
WRan?

ja
A 4

¥ 3

Kein Problam

Werte
plausibel,
Funktion
normal?

nein

Richtung der
CT-Klemmen
prufen

\ 4

Werte
plausibel,
Funktion
normal?

nein

Phasen prifen

nein

Anschluss
Stromzufuhr
prifen

RS485
Verkabelung
prifen

260923



-AXITLC

2. TROUBLESHOOTING STROMVERSORGUNG

21 PRUFEN DER VERKABELUNG

- Neutralleiter muss mit Klemme N (1) und Klemme NA (6) verbunden werden

- Eine Phase muss mit Klemme LA (5) verbunden werden

- Wenn der Bildschirm des Meters dennoch aus bleibt, priifen Sie, ob Die Sicherung eingeschaltet
ist und ob die Phasen Spannung fihren
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3. TROUBLESHOOTING METER KOMMUNIKATION

3.1 PRUFEN DER VERKABELUNG

Prufen Sie vor der Installation die Kompatibilitdt des Speichers zum gewahlten Wechselrichter.

Die Pin-Belegung der Meter Schnittstelle wird unten gezeigt. RS485 A und B sind doppelt belegt und sollten
bei langeren Distanzen beide verwendet werden. A und B durfen nicht kurzgeschlossen werden, da dies den
Wechselrichter beschadigen kann.

RJ45 Port

- Am Wechselrichter das Kabel vom Meter kommend (beschriftet mit METER) in die Buchse ste-
cken, die mit Meter beschriftet ist.

- Am Meter die Ader die mit B beschriftet ist in die Klemme stecken, die mit TXB beschriftet ist (13).
Die Ader die mit A beschriftet ist in die Klemme stecken, die mit TXA beschriftet ist (14)

\
¢ S2,8S1S2. S S2. 8\
fd )

\\
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3.2 PRUFEN DES RS485 SIGNALS AM METER

- Kabel vom Wechselrichter am Meter ausstecken

- Spannung zwischen TXB (13) und TXA (14) messen

- Es sollte eine Gleichspannung zwischen 1 V und 5 V anliegen

- Wenn hier keine Spannung anliegt, liegt vermutlich ein Defekt am Meter vor.

TR
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3.3 PRUFEN DES RS485 SIGNALS AM KABEL

Um priifen zu kdnnen, ob das Kabel in Ordnung ist und ein Signal vom Wechselrichter am Meter ankommt,
muss der Wechselrichter eingeschaltet sein.

Kabel vom Wechselrichter am Meter ausstecken

Spannung zwischen der Ader A und B messen

Es sollte eine Gleichspannung zwischen 1 V und 5 V anliegen

Wenn hier keine Spannung anliegt, ist entweder das Kabel Defekt oder der Wechselrichter sen-
det kein Signal; Bitte 4) prifen.

3.4 PRUFEN DES RS485 SIGNALS AM WECHSELRICHTER

Um priifen zu kdnnen, ob der Wechselrichter ein Signal ausgibt, muss der Wechselrichter eingeschaltet sein.
Diese Prufung sollte durchgefihrt werden, wenn am Kabelende bei Prifung 3.3 keine Spannung ankommt.

Kabel vom Meter am Wechselrichter ausstecken

Spannung am Meter Port des Wechselrichters messen, zwischen Pin 2 und Pin 4. Wenn die
Messspitzen des Messgerats zu grob sind, verwenden Sie ein Kabelende wie auf dem Foto ge-
zeigt, um die Adern (blau und orange) zu messen.

Es sollte eine Gleichspannung zwischen 1 V und 5 V anliegen

Wenn hier keine Spannung anliegt, ist vermutlich der Meter Port des Wechselrichters defekt.
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4, TROUBLESHOOTING CT-KLEMMEN RICHTUNG

41 PRUFUNG UBER DIE ANZEIGE DES METERS

- Batterie abschalten

- Photovoltaik abschalten

- Am Meter auf die Taste P driicken

- Wenn Verbraucher auf allen drei Phasen angeschlossen sind, miissen alle drei Phasen eine ne-
gative Leistung anzeigen (Stromimport aus dem Netz)

- Falls zu wenig Verbrauch im Haus ist, oder nicht auf allen drei Phasen, kann der Speicher einge-
schaltet und eine Zwangsladung aus dem Netz aktiviert werden. Dadurch wird ein Stromimport
auf allen drei Phasen erzeugt.

- Wenn eine oder mehrere Phasen eine positive Leistung anzeigen, ist bei diesen Phasen die CT-
Klemme verkehrt herum angeschlossen; 2) und 3) beachten

Beispiel: Im unten gezeigten Bild ist die CT-Klemme an Phase 3 verkehrt herum angeschlossen.

_ Fehlerhafter Anschluss

~ Nach der Korrektur
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4.2 PRUFEN DER VERKABELUNG

Fir jede Phase gilt: in die jeweils linke Klemme muss das schwarze Kabel, in die rechte Klemme muss das
weille Kabel.
Z.B. Phase 3: S2 (15) schwarzes Kabel; S1 (16) weilles Kabel

4.3 PRUFEN DER PFEILRICHTUNG

Die Pfeile auf den CT-Klemmen mussen in Richtung des Netzes zeigen
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5. TROUBLESHOOTING PHASENDREHUNG

Wenn am Meter unplausible Werte erscheinen oder der Wechselrichter nicht richtig arbeitet, sollte gepruft
werden, ob eine Phasendrehung vorliegt. Hierbei gibt es zwei mdgliche Fehlerursachen, die im Folgenden
getrennt voneinander betrachtet werden:

1) Die Phasen am AC-Stecker und/oder am Spannungseingang des Meters sind vertauscht

2) Die CT-Klemmen sind nicht auf den korrekten Phasen platziert.

51 VERKABELUNG PRUFEN

Stellen Sie sicher, dass Phase 1 mit dem Eingang von Phase 1 verbunden ist: Klemme L1 (4). CT1 muss dann
ebenfalls an Phase 1 angeschlossen werden und am Meter mit den Eingange $2181 (19 und 20) verbunden
werden.

Wechselrichter
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EEE @

Semnlng  Power
2 34567

06000000 v

5.2 PHASEN SPANNUNGSSEITIG PRUFEN

Es ist zu prufen, ob auch wirklich Phase 1 mit dem dafiir vorgesehenen Anschluss am Meter (Eingang 4)
verbunden ist, und ob diese Phase dann auch am AC-Stecker des Wechselrichters der Phase 1 entspricht.
Um die Phase zu prifen, kann die Spannung zwischen dem Eingang des Meters und der L1 Zahlerabgangs-
klemme gemessen werden. Wenn die gleiche Phase vorliegt, wird ein Wert um 0 V gemessen. Wurde die
Phase vertauscht, werden ca. 400 V angezeigt.

5.3 PHASENDREHUNG AN DEN CT-KLEMMEN BEHEBEN

Es kann vergleichsweise einfach ermittelt werden, an welche Phase die CT-Klemmen jeweils angebracht wer-
den missen.
- Wechselrichter abschalten
- Alle drei CT-Klemmen auf eine der drei Phasen anbringen
- Am Meter die Wirkleistung ablesen (P). Die Phase mit der héchsten Wirkleistung, ist korrekt ver-
kabelt. Die anderen zwei CT-Klemmen an der nachsten Phase verbinden.
- Die erste Phase, die bereits als korrekt identifiziert wurde, kann ignoriert werden. Die Phase der
zwei Ubrigen, mit der héchsten Wirkleistung, ist korrekt verkabelt. Die falsche CT-Klemme an der
ubrigen Phase anbringen.
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54 PHASENDREHUNG OHNE METER (AXIHYCON 12-50H)

Verkabelung prufen:
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- Stromspeicher + PV-Strom abschalten
o ACHTUNG: PV-Trennschalter nie unter Last betatigen!
- Alle drei CT-Klemmen wie unter 5.3 auf eine der drei Phasen anbringen
- Auf der App die Wirkleistung ablesen (P)
o Service — Lokaler Betrieb — Das Netz (Mehr) — Wirkleistung (W)
- Weiteres Vorgehen wie unter 5.3
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