-AXITEC

Einstellung der Exportbegrenzung
AXlhycon 5-50H

-AXITLC

-AXITEC

3
3

»
u“lfl"' )
e

AXITEC Energy GmbH & Co. KG, Otto-Lilienthal-Str. 5, 71034 B&blingen, Germany, energy @axitecsolar.com, www.axitecsolar.com



-ANXITLEC
Installations- / Betriebsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

1 AXIHYCON 5 = L0H coovvvoveeossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
2 AXIHYCON 12 = 20H eeeeeeeesssssssssssssss s
3 AXIHYCON 29.9 = 50H w.ooovvvveeeeeeeesnsssssssssssssssesee s ssssssssssssssssss s ssssssssssssssss
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1 AXlhycon 5 - 10H

Wenn eine Exportbegrenzung eingestellt werden soll, wahlen Sie in der Wechselrichtersteuerung
,Leistungsbegrenzung fir Netzeinspeisung”.

Aktivieren Sie den Einspeisebegrenzungsschalter und geben Sie den Einspeisegrenzwert (Leistung) ein. Bei
einer Nulleinspeisung wird entsprechend 0 W eingestellt. Ansonsten kann der geforderte Leistungswert
eingestellt werden (zum Beispiel 60% der installierten Leistung).

Zudem sollte die Kommunikationsausfallsicherung eingeschaltet werden. So wird sichergestellt, dass der
Wechselrichter beim Verlust der Kommunikation zum Smart Meter nicht unkontrolliert ins Netz einspeist.

Zum Deaktivieren der Einspeisebegrenzung stellen Sie den Einspeisebegrenzung-Schalter auf aus.

i Parameter Name Aktueller ... Wert einstellen Bereich Einh... Beschreibung

n/off I
)
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2 AXlhycon 12 — 20H

Wenn eine Exportbegrenzung eingestellt werden soll, wahlen Sie in der Wechselrichtersteuerung ,,Speicher
-Modus”.

Bei gewtinschter Nulleinspeisung kann der Punkt ,,Export zulassen” auf Aus gestellt werden.

Soll ein Export ins Netz erlaubt werden, muss der Punkt ,Export zulassen” auf Ein gestellt sein. Im Feld
darunter (Max. Exportleistung” wird dann die gewiinschte Maximale Exportleistung in W eingetragen.

S.. Parameter Name Aktueller ... Wert einstellen Bereich Einh...  Beschreibu

nverter Power ON/OFF , ‘

S o] Sp he
Speicher-Modus
Einstellung der Batterie Battery Reserve Switch AUS Lesen Speicher
ntelligenter Anschluss

Batterieerhalt 80 Lesen Speichern
Netzanschluss
Parallele Einstellung | Export zulassen I EIN Lesen Speichern
Grundeinstellung

) ) 4 | Max. Exportleistung | 6600 esen Speichern 0 ~ 48000
Mehr Funktionen
Professionelle Einstellung = " hern Tt ch i
- 10 J

Bei aktivierter Einspeisebegrenzung, sollte zusatzlich die Kommunikationsausfallsicherung aktiviert werden,
damit der Wechselrichter bei Verlust der Kommunikation zum Smart Meter nicht unkontrolliert ins Netz
einspeist.

Die Einstellung erfolgt Uber ,Professionelle Einstellung”/ ,Funktion Einstellung”. Stellen Sie die
Kommunikationsausfallsicherung auf Ein.

Inverter Fower ON/OFF

Speicher-Modus 6 Batt Wake-up Time Lesen Speichern

» Einstellung der Batterie

Batt Manual Wake-up Switch AUS Lesen Speichern
Intelligenter Anschluss
Netzanschluss 8 Batt Auto Wake-up Time 180 Leser Speichern 2
Parallele Einstellung
R ) 9 Batt Auto Wake-up Switch AUS Lesen Speichern
Grundeinstellung
» Mehr F ionen 1 S
Mehr Funktione 10 Schalter zum Heilen der Ba AU ese peichern
I » Professionelle Einstellung |
. . - B Jeilung SOC 00 L accd 30
» Netzcode Erweiterte Einstellungen o =g S0 o S
» Funktion Einstellung
2 K Y a sausfal e us ese Speichern
| Funktion Einstellung I
CERT-Modus-Einstellung 13 Nur PV-Leistung Last Deaktivieren Lesen Speichern

Netz zu Last (Bypass)

Uberlastsperre S
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3 AXlhycon 29.9 — 50H
Die Einstellungen zur Leistungsbegrenzung des AXlhycon 29.9 — 50H erfolgen wie beim AXlhycon 12 — 20H

beschrieben.
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