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1 Anwendungsszenarien

Wenn Sie bereits eine bestehende PV-Anlage besitzen und diese durch einen AXlhycon AC-gekoppelt
erweitern (als Hybrid oder als Batteriewechselrichter), kann der AXlhycon nicht mit dem bereits vorhandenen
Wechselrichter eines anderen Herstellers kommunizieren. Daher weiR unser Wechselrichter nicht, was vom
bestehenden PV-Wechselrichter produziert wird.

Da der Smart Meter am Netzanschlusspunkt den gesamten Import und Export misst, kann unser
Wechselrichter korrekt den Speicher laden und entladen. Die korrekte Funktion des Systems ist gegeben.
Allerdings wird so im Monitoring nicht angezeigt, was die Bestandsanlage produziert und was im Haus
verbraucht wird (da der Wechselrichter den Verbrauch als Differenz aus Erzeugung und Export berechnet).

Wenn Erzeugung und Verbrauch korrekt angezeigt werden sollen, kann das Vorgehen wie in diesem
Dokument beschrieben angewandt werden.

Monitoring Bestandsanlage DE260505 3



-AXITEC

Installations- / Betriebsanleitung

2 Einbinden der Bestandsanlage ins Monitoring

Wenn Sie sowohl einen Hybrid- als auch einen String-Wechselrichter besitzen und eine umfassende
Uberwachung anstreben, ist beim AXlhycon ein zusitzlicher Smart Meter fiir den String-Wechselrichter
erforderlich. Es muss das identische Meter genutzt werden, wie im Lieferumfang enthalten ist.

Das zweite Smart Meter wird am Ausgang der Bestandsanlage installiert und iber RS485 mit dem ersten
Smart Meter verbunden. So stehen dem AXlhycon die Erzeugungsdaten von beiden Wechselrichtern zur
Verfligung und er kann sowohl Erzeugung als auch Verbrauch korrekt darstellen.

Hinweis: Fir die Umsetzung ist unter Umstanden ein Update der DSP- und HMI-Firmware erforderlich.

0 —

2.1 Verkabelung und Einstellung der Smart Meter

Meter 1

Die Verkabelung der beiden Smart Meter (iber RS485 ist in untenstehender Abbildung im Detail dargestellt.

RS485B ; : RS485A \

1 L =
oooogrobooéé \
91011121374151617181920 \

Meter

AXITLC

Rs4858- | Rs485A

000000000000
91011121314151617181920

Meter

Al R

RS485

Smart Meter 2 (PV inverter,
password: 1000, ID: 002

Smart Meter 1 (Grid, ID:
001, password: 1000)
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Die Adressen der beiden Smart Meter miissen eingestellt werden, wie unten beschrieben. Der Smart Meter
am Netzanschlusspunkt (Meter 1) bendtigt die Adresse 001; der Smart Meter am Ausgang der
Bestandsanlage (Meter 2) bendtigt die Adresse 002.
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SDMEIOMCT 40ma  User Manual v 1.1

1) Use the | I and | I buttons to select the required item from the menu. Selection

does not roll over between bottom and top of list

2) Press D to confirm your selection

3) If an item flashes, then it can be adjusted by the
maybe a further layer,

I and | buttons, If not, there

4} Having selected an option from the current layer, press D to confirm your salection.

5) Having completed a parameter setting, press D to return to a higher menu level. You

will be able to use the | amd | | buttens for further menu selection.

&) On completion of all setting-up, press D repeatedly until the measurement screen s

restored,

When setting up the unit, some screens require the entering of a number. In particularn, on entry
to the setting up section, a password must be entered. Digits are set individually, from left to

right. The procedure is as follows:

and | buttons

1) The current digit to be set flaches and is set using the |

2) Press D to cenfirm each digit setting,

3) After setting the last digit, press D to exit the number setting routine,

There is a RS485 port can be used for communication using Modbus RTU protecal. For Modbus
RTU, parameters are selected from Fromt pamel,
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[The range is from 001 to 247)
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On completion of the entry procedure, press |

button to return the main set-up menu.

From the Set-up menu, use ’

and buttons to select the
Address 1D
Press | button to enter the

selection routine. The current setting will
be flashing.

Use ) and buttons to

choose Modbus Address (001 to 247)

/ button to confirm the setting and press

2.2 Einstellungen am AXlhycon 5-50H

Um die Uberwachung korrekt einzurichten, befolgen Sie bitte diese Schritte am Hybrid-Wechselrichter:

Navigieren Sie zu: Erweiterte Einstellungen > Speicherenergie-Einstellung > Zahler-Einstellung >
Zahlerplatzierung > Netz + PV-Wechselrichter. Sobald diese Einstellung aktiviert ist, erscheint ein zusatzlicher
Wechselrichter in der Cloud, der die Ausgangsleistung des String-Wechselrichters anzeigt. Diese Ubersicht
zeigt die kombinierte Leistungskurve und die Energiewerte sowohl des Hybrid- als auch des String-

Wechselrichters.
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So sieht es in der Cloud Ubersicht aus:

j: 0.28KWh <e

= } =
0.295kwW
\ | Grid
o - - Pympl
j: 0.9kWh S ~—— & ted : 4.4kWh
1.193kW \ 0.051kw . .
i: 2.57kWh = 0.822EUR
",
Battery Consumed
red: OKWh [EAg ) Today Consumed : 7.01kWh
AW 0.91kW 0.527kw

3 Einschrankungen dieser Methode:

Exportbeschrankung: Eine Exportbeschrankung ist nur fir den AXlhycon

verfligbar, nicht fir das
Gesamtsystem. Der andere Wechselrichter wird weiterhin exportieren, da er nicht gesteuert werden kann.
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