AXITLEC

AXlbiperfect GXXL TB Extreme
440 - 445 Wp

Moédulos fotovoltaicos bifacial de alto rendimento
108 semi-celda, vidrio/vidrio, N-Type

Las ventajas: L Garantla

Garantia de rendimiento y fabricante de 30 afios -
Years
i z 7

Hasta un 30% mas de rendimiento gracias a la
tecnologia bifacial
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PID reducido por tecnologia vidrio/vidrio

Clasificacion de potencia positiva de 0-5 Wp
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Adecuado para condiciones climaticas extremas
y aplicaciones alpinas hasta 3000 m.

Alta estabilidad gracias al disefio del marco
reforzado
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Garantia exclusiva lineal de maximo rendimiento de AXITEC!
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AXlbiperfect GXXL TB Extreme aso-aswp

Datos eléctricos

en condiciones estandar de prueba (STC): irradiacion de 1000 W/m? en el espectro AM 1,5 a una temperatura de célula de 25°C

Tipo

Potencia nominal Pmpp
Tension nominal Umpp
Corriente nominal Impp

Corriente de cortocircuito Isc
Tension de circuito abierto Uoc
Coeficiente de rendimiento del médulo

AC-440TGB/108TB-ALP

440 Wp 445 Wp
33,49V 33,74V
13,14 A 13,19A
13,83 A 13,89 A
40,28 V 40,39 V
21,59 % 22,58 %

AC-445TGB/108TB-ALP

en condiciones de prueba BNPI: irradiacion lado frontal de 1000 W/m2, lado posterior 135 W/m2, con espectro AM 1,5 a una temperatura de célula de 25°C

Potencia nominal Pmpp

Corriente de cortocircuito Isc
Tension de circuito abierto Uoc

485 Wp
15,25 A
40,28 V

Coeficientes bifaciales: pUoc 0,98+5%; @lsc 0,80+10%; @Pmpp 0,80+10%

Estructura
Lado frontal
Lado posterior

Células
Marco

Datos mecanicos
LxAxA

Peso

Resistencia mecanica

Carico nominal (presion / succion)

Vidrio solar AR templado de 2,8 mm

Vidrio solar templado de 2,8 mm,

espacios de celda transparentes

108 células N-Type bifacial de alto rendimiento
marco de aluminio negro de 35 mm

1766 x 1154 x 35 mm
33,0 kg con marco

5600 Pa /4400 Pa *

Carico de prueba (presion / succion) 8400 Pa /6600 Pa *

* segun el tipo de instalacion segin las instrucciones de instalacion

Conexion

Caja de conexién
Cable

Sistema de enchufe

Fig. esquema del principio

grado de proteccion IP68, 3 diodos de derivacion
aprox. 1,2 m, 4 mm?
IP68, MC4-EVO 2A
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Todas las medidas en mm

491 Wp
15,31 A
40,39 V

Valores limites

Tension del stistema 1500 VDC
NOCT (temperatura de la célula

de operacién nominal)* 45°C +/-2K
Corriente de reversion IR 30,0A

Temperatura de funcionamiento permitida  -40°C a +85°C

Clase de fuego / clase de proteccién C (UL790) /1l
Resistencia al granizo HW4 (D 40 mm, 27,5 m/s)
Altura méaxima de instalacion 3000 m

(No se deben conectar al médulo tensiones externas
superiores al valor maximo de tension)

*NOCT, intensidad de irradiacion 800 W/m?, AM 1.5
velocidad del viento 1 m/sec, temperatura 20°C

Coeficiente de temperatura

Tension Uoc -0,26 %/K
Corriente Isc 0,046 %/K
Potencia Pmpp -0,31 %/K
Luz débil sin efecto bifacial
(Ejemplo para AC-445TGB/108TB-ALP)
Curva caracteristica I/U Corriente Tension

200 W/m? 2,69 A 32,47V

400 W/m? 5,44 A 32,85V

600 W/m? 8,13A 33,10V

800 W/m? 10,74 A 33,39V
1000 W/m? 13,19A 33,74V
Embalaje
Numero de médulos por paleta 31 uds.
NUmero de médulos por contenedor HC 558 uds.
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Los datos técnicos pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. No se descartan posibles errores. Las tolerancias de medicion ascienden a +/-3%. Rogamos que tengan en cuenta lo siguiente:
todas las informaciones técnicas que contienen nuestras hojas de datos son propiedad de la empresa Axitec Energy GmbH & Co. KG, y se comunican a nuestros clientes exclusivamente a titulo informativo. No
podemos asumir garantia alguna acerca de la integridad y la exactitud de las informaciones. Queda prohibido cualquier uso comercial de los datos.



