
Dos en uno: Inversor híbrido fotovoltaico y almacenamiento de energía
La solución híbrida perfecta para optimizar el autoconsumo

AXITEC Energy GmbH & Co. KG, Otto-Lilienthal-Str. 5, 71034 Böblingen, Germany, www.axitecsolar.com

AXIhycon ONE
8 kW / 10 kW / 12 kW / 15 kW
Capacidad de almacenamiento útil de 9,7 kWh a 34 kWh

Las ventajas:

Solución completa de fácil instalación

3 seguidores MPPT confi guración fl exible   
del sistema fotovoltaico

Backup
Energía de respaldo básica

Years

10 Garantía de valor de reemplazo de 10 años

Multi-Power 
Inversor 4-en-1

Easy

flexible

3

Compatible con bombas de calor SG Ready 
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AXIhycon ONE   

Datos electricos
                         

Nombre del modelo 8H 10H 12H 15H

Entrada CC fotovoltaica

Salida fotovoltaica máxima 12,8 kWp 16 kWp 19,2 kWp 24 kWp

Tensión máxima de entrada                                               1000 V

Tensión de arranque 200 V

Rango de voltaje MPPT 200 - 850 V

Corriente de entrada máxima                                                20 A

Corriente máxima de cortocircuito por MPPT                       30 A

Recuento de MPPT / entradas fotovoltaicas máx.                3 / 3

Red de salida de CA

Potencia nominal 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW

Potencia aparente máx. 8 kVA 10 kVA 12kVA 15 kVA

Conexión a la red 3/N/PE, 400 V

Frecuencia de red     50 Hz

Corriente nominal 11,6 A 14,5 A 17,4 A 21,7 A

Corriente máxima 17,4 A 21,7 A 26,1 A 32,6 A

Respaldo de salida de CA

Potencia nominal 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW

Potencia aparente máx. 9,6 kVA
60 s

12 kVA
60 s

14,4 kVA
60 s

18 kVA
60 s

Tiempo de conmutación de respaldo                             < 10 ms

Tensión nominal 3/N/PE, 400 V

Frecuencia de red 50 Hz

Corriente nominal 11,6 A 14,5 A 17,4 A 21,7 A

Eficiencia
Eficiencia máxima 98 %
Eficiencia de la UE 97,5 %

Batería de entrada CC (Li SV3)
Número de paquetes       
de energía

  2 3 4 5 6 7

Nutzbarer Energieinhalt 
Contenido de energía 
utilizable

  9,7 kWh  14,6 kWh 19,4 kWh 24,3 kWh 29,1 kWh 34 kWh

Tensión nominal 205,8 V 307,2 V 409,6 V 512 V 614,4 V 716,8 V
Corriente máxima de carga/descarga                                    50 A
Ancho x Profundidad  540 x 350 mm
Altura 780 mm 950 mm 1120 mm 1290 mm 1460 mm 1630 mm
Peso 121 kg 160 kg 199 kg 238 kg 277 kg 316 kg

		     

Protección
• Protección anti-isla
• Protección contra sobrecorriente de salida
• Protección contra cortocircuitos
• AFCI integrado (requiere activación)
• Interruptor de CC integrado
• Protección contra inversión de polaridad de CC
• Protección contra sobretensión fotovoltaica tipo II
• Protección contra inversión de polaridad de la batería

Datos generales
Instalación	        en suelo
Topología	        sin transformador
Temperatura ambiente	        - 10 ~ + 55°C
Clase de protección	        IP55
Enfriamiento	         sin ventilador
Altitud máxima de funcionamiento	     3000 m
Emisión de ruido	         < 29 dB
Profundidad de descarga                    95 %

Características
Conexión CC	 conector MC4
Conexión CA          	 conector rápido
Indicación	 Pantalla LED + Bluetooth 
	 + aplicación
Comunicación	 Wi-Fi, LAN, Bluetooth
AFCI                                           2,0@IEC 63027

Contenido del suministro
• Inversor híbrido con todos los cables y tornillos hasta                 
  el nivel de expansión máximo            
• Smart Meter / Eastron SDM630MCT
• Upgrade Codes 8 - 15 kW
Aviso
• Los paquetes de energía de 4,86 ​​kWh cada uno deben  
  solicitarse por separado 

Estándar de conexión a la red
VDE-A-N-4105: 2018/DIN VDE V 0124-100: 2020/
EN50549-10/EN50549-1/PPDS Annex: 2022+EN50549-10/
C10/11+EN50549-10/EIFS+EN50549-10/CEIO-21/RD1699 
RD661 RD413/UNE 217002: 2020/NTS versión 2.1: 2021/
UNE 217001: 2021/AS 4777.2/AS60947.3/G98/G99/TOR/ 
PTPiREE/NA-EEA-N37-CH 2020/

Norma de seguridad / EMC
UN38.3/IEC61000-6/VDE-AR-E-2510-50 2017-05/ 
IEC62619: 2022/IEC60730-1/ISO13849/IEC62477-1: 
2022/ EN 62477-1: 2012+A12: 2021/IEC62109-1: 
2010/ IEC62109-2: 2011

Los datos técnicos pueden ser modificados en cualquier momento sin previo aviso. No se descartan posibles errores. Las tolerancias de medición ascienden a +/-3%. Rogamos que tengan en cuenta lo siguiente: 
todas las informaciones técnicas que contienen nuestras hojas de datos son propiedad de la empresa Axitec Energy GmbH & Co. KG, y se comunican a nuestros clientes exclusivamente a título informativo. No 
podemos asumir garantía alguna acerca de la integridad y la exactitud de las informaciones. Queda prohibido cualquier uso comercial de los datos.


